
3AA HAZ-LO
Magas biztonságú lámpa

A leginkább veszélyes helyre a legjobb lámpát! 3AA HAZ-LO
IIC gázközeg a 0-ás zónában? A fény 
innentől nem jelenthet problémát! 
A Streamlight 3AA Haz-Lo lámpá-
jának mindez csak egy körülmény, 
de nem akadály. Sisaklámpára van 
szükség: akkor is tökéletes válasz-
tás a 3AA Haz-Lo. Munkavédelmi 
sisakokra gumipánttal, Gallet tűz-
oltó sisakokra megfelelő adapter 
segítségével rögzíthető a lámpa. 
Erős koncentrált fénye messzire 
világít, ugyanakkor közeli munka-
végzés esetén megfelelő perifériá-
lis fényt ad a tükör kialakításának 
köszönhetően. Világítson rá a fel-
adatra, a problémákat elfelejtheti!

120 lumen fényerejű
C4 Luxeon LED

Ellenálló lámpatest
Kesztyűben is 

könnyen működtethető 
kapcsoló

•	 150 lumen fényerejű, C4-es LED

•	 3 db AA típusú elemmel üzemel

•	 6,5 óra üzemidő

•	 RB-s por környezetbe is!

•	 Kesztyűben is biztonságosan 
kapcsolható nyomógomb 

•	 Rendkívül strapabíró, masszív 
kivitel, oldószerálló alapanyag-
ból készült lámpatest

•	 Ütésállóság: 3 m-ről tesztelve

•	 Az elemeből való sav-szivárgás 
ellen védett kapcsoló

•	 IP 64-es védettség

•	 Méret: Ø49x178 mm

•	 Elektronikusan szabályozott, az 
elemek elhasználódásával csak 
lassan csökkenő, szinte egyenle-
tes fényerő

•	 Teljes tömeg: 213 g (elemekkel)

•	 2 év teljes körű + a lámpatestre 
élettartam garancia

Biztonsági csavar

Zebrateam Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
www.112shop.hu • Tel.: 1/501-4034 • Fax: 1/501-4035
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