
3C HAZ-LO
Magas biztonságú lámpa

Nagyon veszélyes környezetben kell világítania? 3C HAZ-LO
A rendkívül veszélyes környezet 
rendkívül biztonságos lámpát kö-
vetel meg! Ne kockáztasson, hasz-
nálja a Streamlight 3C Haz-Lo lám-
pát! Nem probléma a 0-ás zóna, 
nem gond a IIC gáz-alcsoport és a 
T4-es hőmérsékleti osztály is csak 
egy paraméter, de nem több ennek 
a lámpának a számára. A Stream-
lightnak ezeket a tulajdonságokat 
sikerült ötvözni a rendkívüli fé-
nyerővel és a nagyon hosszú üze-
midővel. Kifejezetten ipari és tűzol-
tó feladatokra kifejlesztett, nagyon 
masszív elemes kézilámpa. Érezze 
biztonságban magát!

150 lumen fényerejű
C4 Luxeon LED

Ellenálló lámpatest
Kesztyűben is 

könnyen működtethető 
kapcsoló

Strapabíró klipsz

•	 150 lumen fényerejű, C4-es LED

•	 3 db C típusú elemmel üzemel

•	 18 óra üzemidő

•	 RB-s por környezetbe is!

•	 Kesztyűben is biztonságosan 
kapcsolható nyomógomb 

•	 Rendkívül strapabíró, masszív 
kivitel, oldószerálló alapanyag-
ból készült lámpatest

•	 Ütésállóság: 3 m-ről tesztelve

•	 Az elemeből való sav-szivárgás 
ellen védett kapcsoló

•	 IP 64-es védettség

•	 Méret: Ø52x235 mm

•	 Elektronikusan szabályozott, az 
elemek elhasználódásával csak 
lassan csökkenő, szinte egyenle-
tes fényerő

•	 Teljes tömeg: 394 g (elemekkel)

•	 2 év teljes körű + a lámpatestre 
élettartam garancia

Biztonsági csavar
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